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UNA LINEA
CREADA PARA
LATINOAMERICA

BENEFICIOS

e Configuraciones disponibles 8, 12 pies y cabeceras .

o Excelente visibilidad de los alimentos para aplicaciones de
temperaturas baja

e Profundidad angosta para obtener mas espacio en piso de .
venta .
e Espuma de bajo GWP .

o lluminacion LED opcional de bajo consumo energético que
proporciona visibilidad maxima vy uniforme de los productos

e Fabricados con los mas altos indices de calidad Hussmann con
12 meses de garantia v 5 anos de garantia en el evaporador

CONFIGURACION ESTANDAR

Color Exterior: Negro

Color Interior: Negro

Cabeceras: Solidas

Bumper (Paragolpe): Negro de 76.2 mm (3 pulg.)
lluminacion: LED de 4000K

Refrigerantes Disponibles: R-448A, R-449A, R-404A
Valvula: de expansion mecanica

Drenaje: Frontal inferior

Termometro: de varilla

Portaprecios: Si

Deshielo: Eléctrico

Ventiladores: Electronicos

\oltaje / Potencia: 220V/50-60Hz/1F
Condiciones ambientales recomendadas:

» 75°F (24°C) con 55% H.R. (NSF Tipo 1)

* 80°F (26°C) con 55% H.R. (NSF Tipo II)
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OPCIONES

Variedad de colores disponibles

Cabeceras solidas o de vidrio

Bumpers (Paragolpes) de 3" (76 mm) con 4 colores adicionales
Parrillas v divisores metalicos

Termodmetros anadlogos de 254 mm (1 pulg.) v 50.8 mm (2 pulg.)
de diametro en color blanco vy negro

Deshielo: Gas Caliente
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ESPECIFICACIONES

Exhibicion superior vy versatil, los equipos pueden ser usados para diferentes

aplicaciones

e Temperatura baja: Alimentos Congelados y Helados
Se pueden conectar para crear diferentes alineaciones

Disefio con 1618.7 mm (63.75 pulg.) de profundidad angosta (incluyendo bumper)

Combina con otros productos de la linea de American by Hussmann
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INFORMACION TECNICA

Datos de Refrigeracion,

Condiciones ambientales de tienda 24° C (75 °F) / 55% RH (NSF Tipo 1)

Aplicaciéon Alimentos congelados

Modelos FLNOSOAN FLN120AN FLNEOAN FLNOSOAN
Descarga de Aire °C (°F) -24 (-12) -24 (-12) -24 (-12) -26 (-15)
Temperatura de evaporacion °C (°F), -29 (-20) -29 (-20) -29 (-20) -31(-24)
Refrigeracion convencional Watts/m (BTU/Hr/ft), 18857 (640) 18857 (640) 199.29 (680)
Refrigeracion paralela Watts/m (BTU/Hr/ft), 180 (614) 180 (614) 191.38 (653)

Refrigeracion convencional Watts/m (BTU/Hr/case),
Refrigeracion paralela Watts/m (BTU/Hr/case),

574.42 (1960)
551.56 (1882)

Datos de Deshielo

Agua de deshielo kg/m/dia

Tiempos entre deshielos

Tiempo de apagado
(minutos)

Temperatura de
deshielo C° (°F)
Ambos lados

(Lbs/Ft/Dia ) Equipo principal -

26° C (80° F) / 55% RH (NSF Tipo 2)
Alimentos congelados

FLN120AN FLNEOAN
-26 (-15) -26 (-15)
=31 (-24) =31 (-24)

199.29 (680)
199.29 (680)
618.38 (2110)

59376 (2026)

Agua de deshielo kg/

equipo/Dia (Lbs/Case/

Dia) Caja del extremo

24 hrs 45 (Electrica) 48 °F (9 °C) 09 kg 20 Ib)
24 hrs 15 (Gas) 48 °F (9 °C) 09 kg 20 1b)
Datos de Producto
Modelos FLNOS8OAN FLN12OAN FLNEOAN
Volumen Refrigerado Bruto m /m(ft3/ft)4 0.462 (4.98) 0.462 (4.98) 0.313 (3.37)
Area de exhibicion total m?/m (ft2/ft)s 0.425 (4.58) 0.425 (4.58) 0.279 (3.01)
Area de Estante m?/m (ft?/ft)s 0.381 (411) 0.381 (411) 0.258 (2.78)
Peso de Enviog
Modelos FLNOS8OAN FLN12OAN FLNEOAN
Peso kg (Ib) 1024 1536 542

Datos Eléctricos

285 kg (6.351b)

285 kg (6351b)

Amperios Watts
Modelos FLNOSOAN FLN120OAN FLNEOAN FLNOS8OAN FLN120OAN FLNEOAN
Ventiladores del evaporador 120V 50/60Hz (estandar) 02 02 0.05
Resistencia anti-condensacion 120V 50/60Hz (estandar) 18 26 04
Ampacidad minima del circuito 120V 50/60Hz 276 424 247 123 1.2 34
Proteccion maxima de sobrecarga 120V 20 20 20 216 316 53
Modelos FLNOSOAN FLNI20OAN  FLNEOAN
Numeros de ventiladores (8.25”) 4 4 1
Velocidad del ventilador del evaporator (rpm) 1100 1100 1100

Datos Eléctricos de resistencias

Amperios Watts
Modelos FLNOS8OAN FLN120OAN FLNEOAN FLNOSOAN FLN120OAN FLNEOAN
Resistencia de retorno del vidrio 120V 50/60Hz (estandar) 016 022 0.33 184 26.4 89
Deshielo vy resistencia de drenaje 208V (estandar) 13.46 19.24 384 2800 4000 800
Resistencia de drenaje 208V (estandar) 192 384 0.53 400 800 10
Resistencia de retorno de anti-condensacion 1.06 16 0.31 128 192 15
Deshielo por gas vy resistencia de drenaje 208V (estandar) 192 384 0.53 400 800 1o
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Datos de lluminacidén

Modelos Amperios Watts
FLNOSOAN FLN120OAN FLNEOAN FLNO8S8OAN FLN120OAN FLNEOAN
Lampara LED opcional 120V 50/60Hz 034 50 017 40 60 20
NOTAS

1. Todos los datos se basan en tiendas cuya temperatura y humedad no excedan las condiciones del ambiente Tipo 1 de NSF de 75 °F (24 °C) y una
humedad relativa del 55%, excepto donde se indique

Se muestra la temperatura promedio del evaporador. Ajuste a punto de rocio para refrigerantes de alto nivel de deslizamiento para dimensionamiento
de la unidad. Tome cuidado para usar el nivel del punto de rocio en las tablas PT para medir y ajustar el recalentamiento. Ajuste la presion del
evaporador como sea necesario para mantener la temperatura del aire de descarga gue se muestra.

O

Podria variar +/-15% Basado en la configuracion de los exhibidores vy el aprovisionamiento del producto.
Volumen refrigerado bruto AHRI: Volumen refrigerado / unidad de longitud, ft3/ft [m?/m].

Calculada utilizando la metodologia estandar AHRI 1200: Area de exhibicidn total, ft2 [m?] / unidad de longitud, ft [m].

I

Los pesos reales varian dependiendo de los kits opcionales incluidos.
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Perspectiva de vista superior
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(A) Longitud del exhibidores*
(B) Posicion del drenaje

*Cada
las unior

“era agrega aproximadamente 2 3/8 pul
s entre exhibidores 1/8 de pulgada (3 mm)

1616 mm (63.625 pulg.)
805 mm (31.75 pulg.)

2448 mm (96.375 pulg.)
1361 mm (53.625 pulg.)

s (60 mm) de longitud a la bateria de exhibidores y

3670 mm (144.5 pulg.)
1341 mm (52.75 pulg.)

MEJORES NEGOCIOS -

MEJORES SOCIOS - UN MUNDO MEJOR




AM=RICAN

by HUSSImMANN

www.hussmann.com/es/american

Hussmann Corporation
Ventas | +52.55.E

MEJORES NEGOCIOS - MEJORES SOCIOS - UN MUNDO MEJOR

©2025 Hussmann Corporation



