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Exhibidor Excel de isla ancha para alimentos congelados
y helados con lados de vidrio

www.hussmann.com



Exhibidor Excel de Hussmann de isla ancha con lados de vidrio para
aplicaciones de alimentos congelados y helados

FW - Isla ancha
FWG -

Isla ancha con lados de vidrio

FWE - Gabinete de extremo de isla ancha
FWEG - Gabinete de extremo de isla ancha con lados de vidrio

Disponible en longitudes de 8 y 12 pies (2.44 y 3.65 m). Si desea
informacién sobre la posible disponibilidad de gabinetes con
longitudes adicionales, comuniquese con su representante de ventas.
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Perspectivas de plano
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Mayor eficiencia de energia
Ventaja de Excel en la eficiencia de energia*

Excel vs. Impact Competidor 1 Competidor2 Competidor 3
W vs. 19% 22% 38% 29%
FWG  vs. 28% 38% 31% 29%
FWE vs. 3% 39% 33% 34%
FWEG vs. 30% 46% 30% 34%

*Basado en datos publicados en abril de 2005.

Mayor capacidad de exhibicion
Ventaja de capacidad de Excel vs. Impact:

- FW - 6% - FWE - 5%

- FWG - 11% - FWEG - 10%

La mejor vida de estante

Los listones de descarga de aire y los serpentines de tubo continuo
patentados por Hussmann mantienen una excelente constancia y
estabilidad en la temperatura de toda la zona de exhibicidn.

Menor costo de mano de obra

Sus caracteristicas de ahorro en mano de obra incluyen mayor espacio
debajo del gabinete, acceso mas facil al raceway y un cableado
simplificado.

Confiabilidad superior

Nuestra garantia de b afios en el serpentin es la mejor disponible.

Las vélvulas de expansidn ajustables preconfiguradas estdn disefiadas
para mantener las temperaturas Gptimas.

Tapas de vidrio deslizables disponibles

Las tapas de vidrio deslizables estén disponibles como una
actualizacion instalada en el local o como equipo original para todos
los gabinetes de exhibicion abiertos, de isla y de una sola plataforma.
Las tapas reducirdn el consumo general de energfa del gabinete entre
un 40% y un 60%, dependiendo del modelo de gabinete.

uso eficiente
de energia delas normas
partamento
de Energia

Los exhibidores refrigerados Hussmann configurados para venta y uso
en los Estados Unidos cumplen o exceden los requisitos de las normas
para economizar energia de 2012 del Departamento de Energia.

NOTA: Estos exhibidores estan disefiados para usarse en tiendas cuya
temperatura y humedad no sobrepasen los 75 °F (23.89 °C) con una H.R.
méxima del b5%.

NOTA: Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones
y diseo del producto con relacion a cualquier caracteristica de nuestros
productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador a realizar cambios
correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el equipo comprado
0 enviado anteriormente.

Si desea recursos adicionales, comuniquese con su representante

0 visite www.hussmann.com.
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Paso de cables

FRENTE

Dimensién

Salpicadero

8 pies

12 pies

A

96 3/8 (2448)

Notas: Longitud total del gabinete sin extremos ni separadores.
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Note Notas: Longitud total del gabinete sin extremos ni separadores.

Nota Utilice las hojas de datos técnicos de Hussmann para obtener las dimensiones precisas
para todas las distribuciones de la tienda.
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